
 Berekening gebalanceerd ventilatiesysteem.

Dossiernummer: 736-F2-VB-App.26-00

Projekt            : Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg
Datum             : 22-01-15

Eisen:
             Te ventileren per verblijfsgebied: 0,9 l/sec per m2 met min van 7/lsec verblijfsruimte
             Min oppervlak verblijfsgebied  :    55% van het gebruiksoppervlak.
             Minimaal af te zuigen             :     Badkamer: 14 l/sec

Toilet       : 7 l/sec
Keuken    : 21 l/sec

Gebruiksoppervlak: 55,4 m2 Capaciteit afzuigventilator 185 m3/uur
Totaal verblijfsoppervlak 49,50 m2
Minimaal nodig: 30,47 m2  
Mogelijke reductie 19,03 m2

Reductie toepassen verbl.geb. 1 verbl.geb. 2 verbl.geb. 3 verbl.geb. 4

(zet kruis onder verbl.geb.)

183,74 m3/uur 183,74 m3/uur

Stromings schema

VERBLIJFSGEBIED wk+k (C+D)
Oppervlakte 25,60
na reductie 25,60
aantal ruimtes 2
te ventileren 23,04
recirculatie -6,49
in te blazen 29,53
af te zuigen 23,04

VERBLIJFSGEBIED slpk (B)
Oppervlakte 15,00        TOILET 

na reductie 15,00
aantal ruimtes 1 7 l/sec
te ventileren 13,50
in te blazen 13,50

VERBLIJFSGEBIED km (A)
Oppervlakte 8,90        BADKAMER

na reductie 8,90
aantal ruimtes 1 14 l/sec
te ventileren 8,01
in te blazen 8,01

VERBLIJFSGEBIED  
Oppervlakte 0,00        BERGING/KAST 

na reductie 0,00
aantal ruimtes 0 7 l/sec  
te ventileren 0,00
in te blazen 0,00   

toevoer afvoer 
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