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NOTULEN/VOLGNR. 
ONDERWERP : Aanwijzen gemeentelijke monumenten 

Voorgesteld besluit: 

1. In te stemmen met de redengevende omschrijvingen (bijlage 1) van de objecten, 
zoals opgenomen in de overzichtslijst (bijlage 2) 

2. deze objecten aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en als zodanig te 
registeren op de gemeentelijke monumentenlijst; 

3. het object Haarlemmerstraatweg 13 te Halfweg niet aan te wijzen als gemeentelijk 
monument en de voorbescherming van het object te beëindigen; 

4. de raad te informeren over de aanwijzing van de genoemde objecten tot gemeentelijk 
monument. 

Voorgeschiedenis / aanleiding: 
Het college heeft op 28 maart 2017 besloten het advies van monumentencommissie om een 
18-tal nieuwe objecten aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument over te nemen, 
met uitzondering van het object Haarlemmerstraatweg 13. Daarnaast heeft het college 
ingestemd met het voornemen tot aanwijzing deze 17 objecten tot beschermd gemeentelijk 
monument. 
Dit voornemen is aan de eigenaren/ zakelijk gerechtigden kenbaar gemaakt en zij zijn in de 
gelegenheid gesteld, gedurende een periode van 6 weken, een zienswijze in te dienen. 

Toelichting: 
Van de 17 objecten zijn voor 6 objecten geen zienswijzen ingediend tegen de voorgenomen 
aanwijzing tot gemeentelijk monument. 
Voor één object is wel een zienswijze (bijlage 3) ingekomen, maar deze betrof echter een 
positieve zienswijze inhoudend een aanvulling op de redengevende omschrijving met de 
conclusie dat "wij daarom geen bezwaar hebben dat ons pand aangemerkt gaat worden als 
gemeentelijk monument". Voor het overige geeft de aanvulling/ reactie op de redengevende 
omschrijving overigens ook geen aanleiding om deze aan te passen. 
Daarnaast heeft het college in hun besluit van 28 maart 2017 het advies van de 
monumentencommissie (bijlage 4) tot aanwijzing van het object Haarlemmerstraatweg 13 
(Melassegebouw van de voormalige suikerfabriek) niet overgenomen. 

Dit voorstel beperkt zich tot de voorgenomen aanwijzingen, zoals opgenomen in de 
overzichtslijst van bijlage 2. 
Tegen de overige 10 voorgenomen aanwijzingen zijn zienswijzen ingediend. In verband met 
de beoordeling van deze zienswijzen zal besluitvorming over de aanwijzing van deze 
objecten op een later moment plaatsvinden. 

Afgestemd met: 
de Monumentencommissie 

Financiële aspecten: 
nvt 

Juridische aspecten (tevens verdere procesgang): 
- Artikel 10 lid 1 (Aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument) van de 

Monumentenverordening 2011 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
Verdere procesgang. 

1. versturen aanwijzingsbesluiten tot gemeentelijke monument, opnemen in het 
monumentenregister; 

2. 2. bezwaarfase: mogelijkheid indienen bezwaarschrift, behandeling door commissie 
bezwaarschriften, advies commissie bezwaarschriften; 

3. beslissing op bezwaar door college; 
4. beroepsprocedure 

Voogdn
Markering



Communicatieve aspecten: 
- Toesturen aanwijzingsbesluit eigenaren/ zakelijk gerechtigden 

Bijlagen 1. Redengevende omschrijvingen van de objecten (buro Romanica); 
2. Lijst aan te wijzen objecten; 
3. Zienswijze object Liedeweg 41 
4. Advies Monumentencommissie dd 7 december 2016; 
5. Concept-besluit tot aanwijzing monument 

Halfweg, 21-11-2017 



LIJST VAN NIEUW AAN TE WIJZEN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 
behoort bij collegebesluit dd 21 november 2017 

NR. EIGENAAR T.A.V. ADRES PLAATS ADRES MONUMENT POSTCODE PLAATS KADASTERNUMMER 

HALFWEG 

1. MEVROUW A.G. KOELEMEIJER DR. BAUMANNPLEIN 62 1165 MD HALFWEG DR. BAUMANNPLEIN 62 1165 MD HALFWEG HLM04 M 1157 GO 
2. DE HEER D.P. HEKSTRA 2E JAN V.D. HEIJDESTRAAT 82 2 1074 XX AMSTERDAM AMSTERDAMSESTRAATWEG 10-12 1165 MA HALFWEG HLM04 M 3104 G 0 

SPAARNDAM 

3. HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNl AND POSTBUS 156 2300 AD LEIDEN INLAAGPOLDER IA 2064 KN SPAARNDAM HLM04 A 216 GO 

HAARLEMMERLIEDE 

4. DE HEER CJ. VAN DER PUTTEN LIEDEWEG 41 2065 AK HAARLEMMERLIEDE LIEDEWEG 41 2065 AK HAARLEMMERLIEDE HLM04 I876G0 
5. MEVROUW S.A.M. VAN DER BOS HOFGEESTERWEG 20 1991 AD VELSERBROEK LIEDEWEG 43 2065 AK HAARLEMMERLIEDE HLM04 I534G0 
6. MEVROUW R. VAN GELDORP-VAN SCHIE LIEDEWEG 45 2065 AK HAARLEMMERLIEDE LIEDEWEG 45 2065 AK HAARLEMMERLIEDE HLM04 1 542 G 0 
7. DE HEER R.N. JANSEN LIEDEWEG 47 2065 AK HAARLEMMERLIEDE LIEDEWEG 47 2065 AK HAARLEMMERLIEDE HLM04 1 541 G 0 
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Redengevende beschrijvingen van potentiële 
gemeentelijke monumenten in gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

Deel 
Haarlemmerliede 

In opdracht van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uitgevoerd door 

Romanica, architectuurgeschiedenis en erfgoedzorg 
• Drs. Sabine Broekhoven • Perzikgaarde 7 • 5103 RH Dongen • 

• 0162 313191 • 06 44444 684 • s.broekhoven@romanica.nl • 

Augustus 2016 
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Colofon 
Opdrachtgever Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

Mw. M. Schoenmaker 
Haarlemmerstraatweg 51 
Halfweg 

Uitvoering Romanica, architectuurgeschiedenis en erfgoedzorg 
• drs. Sabine Broekhoven • Perzikgaarde 7 • 5103 EH Dongen • 0162 
313191 • 06 44444 684 • s.broekhoven@romanica.nl • 

Datum Augustus 2016 
Veldwerk heeft plaatsgevonden in de maanden juni en juli 2016 
Gewijzigd oktober 2016 

Foto's omslag Liedeweg 79 (St. Franciscusschool), Liedeweg 41, Liedeweg 43, Liedeweg 
43, 45(-47) 
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Dr. Baumannplein 62, Halfweg 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding 
Oorspronkelijke functie 
Huidige functie 
Bouwjaar 

Gemeente I ILM04, sectie M, nummer 1157 0 
Café met woonhuis 
Kantoor-woning 
1929 

Inleiding 
Vrijstaand gedeeltelijk onderkelderd voormalig café-woonhuis op een rechthoekige 
plattegrond. Het éénlaags pand heeft een hoog, overstekend zadeldak en verdieping in de kap. 
De nok van het zadeldak staat haaks op het Dr. Baumannplein. De hoofdingang van het café 
bevindt zich in de topgevel aan het Dr. Baumannplein. De hoofdingang van de woning is in 
de linkerzijgevel. 
Het pand is in 1929 gebouwd met invloeden uit het expressionisme. Het ontwerp is van 
architect Ferd. B. Tantzen T.G. Zn. Opdrachtgever is Pieter Kroon. Het betreft een 
verbouwing en uitbreiding (aan de voorzijde, straatzijde) van een bestaande woning. Delen 
van de buitenmuren van deze bestaande woning zijn in het achterste gedeelte van het nieuwe 
pand als buitenmuur opgenomen. Het cafégedeelte, met zalen, was in het voorste gedeelte van 
het pand gevestigd, zowel op de begane grond als op de verdieping. Het woongedeelte was in 
het achterste deel van het pand. Op de verdieping (in de kap) is (was??) het vloerniveau van de 
woning lager dan dat van het cafédeel. Tegen de rechterzijgevel van het cafégedeelte is een 
éénlaags bouwdeel met plat dak. 
Het pand is ook wel bekend als café Kroon. Het staat op de hoek van het Dr. Baumannplein 
met de Polanenkade. Het pand staat verder achter de rooilijn met het Dr. Baumannplein dan 
de overige bebouwing. Het erf grenst aan de linkerzijde aan de Duikersloot en de evenwijdig 
daaraan gelegen Polanenkade. 
In 1931 is aan de achterzijde, tegen het westelijk deel van de achtergevel en iets uitgebouwd in 
westelijke richting, een forse garage (en bijkeuken) aangebouwd. Dit is een éénlaags bouwdeel 
op een rechthoekige plattegrond en met plat dak. 
In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Er zijn twee dakkapellen 
toegevoegd; in de achtergevel is een venster vervangen door een dubbele openslaande deur en 
enkele raamindelingen zijn gewijzigd. 

Omschrijving 
Het voormalige café-woonhuis is opgetrokken in donkerrode baksteen die in verschillende 
verbanden is gemetseld. De voorgevel en een deel van de linkerzijgevel zijn gemetseld in 
Noors verband. Het ongepleisterde gedeelte van de achtergevel en het éénlaags bouwdeel aan 
de rechterzijde zijn in halfsteensverband opgetrokken. De overige gevels zijn in kruisverband 
gemetseld. De voorgevel en delen van de zijgevels kragen ter hoogte van de onder- en 
bovendorpels van de venster iets uit. Het dak is gedekt met rode verbeterde Hollandse 
pannen. 

De voorgevel is een topgevel met op de begane grond, op een bakstenen plint, een brede 
'winkelpui' met aan weerszijden bakstenen hoekpenanten. In het midden van de pui is en 
paneeldeur die toegang geeft tot het café. De deur heeft één groot glazen paneel en een 
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metalen stootbord aan de onderkant. Boven de deur is een houten luifel en daarboven een 
zestienruitsbovenlicht. De ingang is via twee hardstenen treden bereikbaar. Aan weerszijden 
van de deur is de plint uitgemetseld tot basement voor een bakstenen pilaster met halfronde 
doorsnede. De pilasters zijn gemetseld met lagen van staande strekken en zijn verdiept 
gevoegd. Aan weerszijden van deze toegangspartij bestaat de pui uit een groot enkelvoudig 
venster met aan weerszijden een zijlicht met een roedenverdeling in de vorm van een 
ladderraam. De puien hebben betegelde lekdorpels. De bovenlichten van het grote 
middenraam en van de zijlichten hebben respectievelijk een twintigruitsroedenverdeling en een 
roedenverdeling in de vorm van een ladderramen. De tussendorpel is uitgevoerd als 
uitkragende houten lijst die bij de toegang overgaat in het luifel. De bovenlichten van de pui 
vormen een doorlopende vensterband. Ter hoogte van verdieping in de kap is een reeks van 
vijf hoge verticale tweelicht vensters geplaatst die door smalle bakstenen penanten worden 
gescheiden. De penanten ter breedte van een kop worden in de geveltop als uitkragende 
verticale band doorgezet. Deze vensters hebben onderaan een laag enkelvoudig venster en 
daarboven een hoog venster met een roedenverdeling bestaande uit series smalle en bredere 
ruiten in de vorm van een ladderraam. De vensters hebben voorzetbeglazing. Boven de 
vensters is een rollaag gemetseld. Aan weerszijden van de serie vensters is onderaan een aantal 
uitkragend gemetselde bakstenen. In de top van de gevel is, centraal in de gevel, een smal 
verticaal venster geplaatst. Boven dit venster zijn enkele bakstenen uitkragend gemetseld. Het 
dakoverstek heeft een houten windveer en betimmering aan de onderzijde. 

De linker^jgevel bestaat uit twee delen. Het voorste gedeelte, ter plaatse van het café, heeft in 
de gevel twee grote enkelvoudige vensters met aan weerszijden een zijlicht met een 
roedenverdeling in de vorm van een ladderraam. Deze vensters hebben betegelde lekdorpels. 
In de gevel is een rond, gietijzeren, ventilatierooster met beweegbare waaier aangebracht 
waaromheen een rollaag is gemetseld. Ter hoogte van de zoldervloer is, ter plaatse van het 
cafégedeelte, een serie muurankers (steekankers) aangebracht. 
Ter plaatse van de overgang van het cafégedeelte naar het woongedeelte is een deel van de 
gevel hoger opgetrokken tot dakkapel met overstekende steekkap met driezijdig dakschild 
haaks op de hoofdkap. In deze dakkapel is een dubbele paneeldeur (naar binnen draaiend) met 
glasvulling die toegang geeft tot een erg klein driehoekig balkon met metalen buisrailing. 
Onder het balkon is op de begane grond de hoofdingang van de woning. Het is een 
paneeldeur met glasvulling met roedenverdeling. Het bovenlicht boven de deur is een liggend 
tweelichtvenster dat breder is dan het deurkozijn. Naast de deur is in de gevel een staand klein 
venster. Op maaiveldniveau is een koekoek van de kelder. De koekoek is afgedekt met een 
houten luik. 
De gevel van het woongedeelte is lager dan de andere geveldelen omdat hier het dakschild als 
gebroken dakschild erg steil verder naar beneden is doorgezet. De gevel betreft de gevel van 
het voormalige woonhuis die in 1929 in de nieuwbouw is opgenomen. Dit geveldeel heeft een 
gepleisterde grijsgeschilderde plint en een drielichtvenster. 
Bij de dakvoet van beide geveldelen is een overstekende bakgoot met houten boeiboord en 
houten betimmering aan de onderzijde. Het dakoverstek van de steekkap heeft een houten 
windveer en betimmering aan de onderzijde. In het onderste en het bovenste dakschild is een 
dakkapel met overstekend plat dak. Beide dakkapellen hebben in de voorzijde twee 
enkelvoudige vensters. Bij de dakkapel in het bovenste dakschild is een roedenverdeling 
aangebracht. 
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Het éénlaags bouwdeel tegen de rerhtenrijgevel'heeft in de rechterzijgevel, een aantal (vijf?) hoog 
geplaatste enkelvoudige vensters. De hoge bakgoot van deze uitbouw steekt over en heeft een 
eenvoudig boeiboord. Direct boven de uitbouw is in de gevel van het hoofdbouwdeel een 
serie kleine vensters geplaatst. Ter plaatse van het woonhuis is in het hoofdbouwdeel een 
venster met bovenlicht geplaatst. Dit venster heeft een stolpraam. Boven het venster is een 
wigvormige anderhalfsteens strek gemetseld. 
Ter hoogte van de zoldervloer is tegen de rechterzijgevel van het hoofdbouwdeel, een serie 
gietijzeren muurankers aangebracht. Bij de woning zijn deze lager geplaatst dan bij het 
cafédeel. Bij de dakvoet is een overstekende bakgoot met houten boeiboord en houten 
betimmering aan de onderzijde. Direct boven de dakgoot is een brede dakkapel met 
overstekend plat dak aangebracht. Aan de voorzijde heeft de dakkapel een serie van zeven 
vensters met drieruitsroedenverdeling. Tussen de vensters is een houten betimmering. Hoger 
is het dakschild is een dakkapel met overstekend plat dak geplaatst. 

De achtergevels een topgevel waarvan de begane grond is gepleisterd. In het pleisterwerk is een 
schijnvoeg aangebracht. Op de begane grond is een dubbele openslaande deur en een klein 
wc-raam. Tegen het westelijke deel van de gevel is de garage gebouwd. De begane grond van 
het hoofdbouwdeel wordt van de verdieping gescheiden door een betonnen band. Op de 
verdieping is in het midden een dubbele openslaande deur met bovenlicht die toegang geeft 
tot een balkon dat rust op een betonnen plaat. Het balkon heeft een dichte bakstenen 
borstwering. Aan weerszijden van deze deur is een venster met stolpraam met bovenlicht. Het 
kozijn is aan de bovenzijde iets getoogd. In de top is een venster en stolpraam. Boven de 
vensters en de deur is een steens strek gemetseld. (lien deel van) de kozijnen en 
deuren/ramen in deze gevel lijkt in kunststof uitgevoerd. Het asymmetrische dakoverstek 
heeft een houten windveer en betimmering aan de onderzijde. 

De bakstenen garagegevel aan het binnenterrein is boven de bakstenen plint witgeschilderd. 
De gevel wordt beëindigd met een steens rollaag. Nabij het woonhuis is in de gevel een deur 
met zijlicht geplaatst. Verder heeft de gevel aan weerszijden van een bakstenen penant een 
houten driedelige en een houten vierdelige garagedeur. Dit zijn paneeldeuren waarvan de 
bovenste vakken met glas zijn gevuld. Het dakoverstek van het platte dak heeft en houten 
daklijst. 

Interieur 
Het pand is vanaf de openbare weg geïnspecteerd. Het interieur is niet geïnspecteerd. 

Waardering 
Cultuurhistorische waarde 
Het voormalige café met woonhuis is van cultuurhistorische waarde als onderdeel uit het 
sociaal-culturele leven in Halfweg. Het is als zodanig onderdeel van de dorpsgeschiedenis. 
Daarnaast is het van belang als typologisch voorbeeld van een café met woonhuis uit de jaren 
rond 1930. 
A rchitecttmrhisto rische waarde 
Het voormalige café met woonhuis is van architectuurhistorische waarde vanwege het 
ontwerp met expressionistische invloeden en vanwege de gaaf behouden hoofdvorm. Het is 
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een goed voorbeeld van de wijze waarop het expressionisme werd toegepast in een lokale 
context. Daarnaast zijn de detaillering en het materiaalgebruik van belang. 
Stedenbouwkundige, landschappelijke waarde 
Het voormalige café met woonhuis heeft enige stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend 
onderdeel van de bebouwing en heeft beeldbepalende betekenis voor het aanzien van het Dr. 
Baumannplein. 
Gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid 
Het voormalige café met woonhuis is in de lokale context een zeldzaam voorbeeld van een 
herkenbaar en gaaf bewaard gebleven café dat is gebouwd met invloeden uit het 
expressionisme. 



Dokter Baumannplein 62, Halfweg 
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Liedeweg 41, Haarlemmerliede 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding 
Oorspronkelijke functie 
Huidige functie 
Bouwjaar 

Gemeente HLM04, sectie I , nummer 00876 
Woonhuis/middenstandswoning 
Woonhuis 
1928-1929 

Omschrijving 
Vrijstaand, éénlaags woonhuis op rechthoekige plattegrond. De middenstandswoning heeft 
een verdieping in de mansardekap. De nok van de mansardekap (met schilddak) staat haaks op 
de Liedeweg. Rondom het huis is een tuin (of oprit/pad). Het woonhuis is in 1928-1929 
gebouwd door aannemer P. van Geldorp die ook het ontwerp in ambachtelijk traditionele 
bouwtrant maakte. Het woonhuis maakt deel uit van een serie karakteristieke huizen 
(Liedeweg 41-47) die door de plaatselijke aannemer P. van Geldorp in de jaren 1928-1931 zijn 
ontworpen en gebouwd. Dit aannemingsbedrijf is in 1888 gestart door Nicolaas van Geldorp. 
en is uitgegroeid tot belangrijk I laarlemmerliedens familiebedrijf waar in 2016 de vijfde 
generatie aan het werk is. De firma Van Geldorp heeft in Haarlemmerliede en omgeving erg 
veel gebouwd. Sinds enkele jaren is het bedrijf in Spaarndam gevestigd. 
De woonhuizen (Liedeweg 41-47) zijn onderdeel van de lintbebouwing (dijklint) aan 
weerszijden van de dijk (Liedeweg). De woningen zijn, net als het overgrote deel van de 
bebouwing aan de Liedeweg, op korte afstand van de weg gesitueerd. 
De door G. van Geldorp op 12 november 1928 aangevraagde vergunning voor de bouw van 
het huis werd afgekeurd door de Adviescommissie der Noordhollandsche gemeenten voor bouwontwerpen 
en uitbreidingsplannen. Deze commissie stuurde na overleg met de heer Van Geldorp een 
gewijzigd ontwerp mee op basis waarvan de vergunning op 8 december 1928 werd verleend. 
Architect Wieger Bruin ondertekende het ontwerp namens de adviescommissie. In de 
uitvoering zijn beide plannen min of meer gecombineerd. 
Op het erf staat een garage die uit 1998 dateert. Tegen een deel van de achtergevel is op enig 
moment en in twee fases een éénlaags aanbouw met plat dak toegevoegd. In de loop van de 
tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd en zijn de gevels gereinigd waarbij tevens het 
voegwerk is vernieuwd. Een deel van de goten, de ramen, de dakkapellen en de voordeur zijn 
vernieuwd. In de achtergevel is het venster door een schuifpui vervangen. Er is een dakkapel 
toegevoegd. De kelder is niet meer aanwezig. In de rechterzijgevel is het keldervenster 
dichtgezet. In deze gevel is (achteraan) een venster ingekort. 

Het pand is opgetrokken in donkerrode baksteen die in staand verband is gemetseld. Rondom 
loopt een hoge borstwering die is uitgevoerd in donkerrode klinkers die in halfsteensverband 
zijn gemetseld. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters wordt de borstwering 
beëindigd met een laag groengeglazuurde (en bruingeglazuurde) profielstenen. Deze band 
wordt op een aantal plaatsen onderbroken door de bakstenen lekdorpels van de vensters. Het 
voegwerk (platvol) van de borstwering is donkergrijs. Van het gevels is het voegwerk (platvol) 
in een lichtere kleur uitgevoerd. Het dak is gedekt met rode kruispannen. Op de nokhoeken 
staat een (zinken?) piron. 
De voordeur bevindt zich in het rechtergedeelte van de voorgevel en heeft zij- en bovenlichten. 
Het linkergeveldeel heeft op de begane grond een driezijdige erker op een bakstenen 
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borstwering. De drie zijden van de erker hebben een enkelvoudig venster met bovenlicht. Het 
brede bovenlicht van de langere voorzijde van de erker heeft een roedenverdeling. De 
lekdorpels zijn uitgevoerd in baksteen. De erker wordt beëindigd met en houten betimmering 
en heeft een overstekend plat dak. Het overstek rust op houten klossen. De voorgevel heeft 
op de verdieping een drielichtvenster met twee draairamen. Boven het venster is een rollaag 
gemetseld. Onder het venster is tegen de gevel een houten bloembak aangebracht die rust op 
houten klossen. De wolfeindgoot heeft een geprofileerd boeiboord en is naar de 
zijdakschilden omgezet. 
De rechterzijgevel'heeft een klein verticaal venster met wc-raam en met bakstenen lekdorpel. 
Achteraan in de gevel is een (niet oorspronkelijk) tweelichtvenster met bovenlichten. Eén van 
de bovenlichten is een uitzetraam. Dit venster heeft keramische lekdorpels. Het 
oorspronkelijke venster liep verder door naar beneden, tot op de borstwering. Boven de 
vensters is een rollaag van strekken gemetseld. Bij de dakvoet is een forse, ver overstekende 
bakgoot met geprofileerd boeiboord en betimmering aan de onderzijde. De bakgoot is naar de 
voor- en achtergevel omgezet. In het onderste dakschild is een dakkapel met plat dak 
geplaatst. Dit dak steekt aan de voorzijde over. De dakkapel heeft aan de voorzijde een 
stolpraam. In het bovenste dakschild is een kleinere dakkapel met overstekend plat dak 
aangebracht met aan de voorzijde twee draairamen. 
In de linkerzijgevel is, voor- en achteraan in de gevel een enkelvoudig venster met bovenlicht 
geplaatst. Deze vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de vensters is een steens 
rollaag gemetseld. Bij de dakvoet is een forse, ver overstekende bakgoot met geprofileerd 
boeiboord en betimmering aan de onderzijde. De bakgoot is naar de voor- en achtergevel 
omgezet. In het onderste dakschild is een dakkapel met plat dak geplaatst. Dit dak steekt aan 
de voorzijde over. De kapel heeft aan de voorzijde twee enkelvoudige draairamen. 
In de achtergevel\% de begane grond voor en deel aan het zicht onttrokken door de aanbouw. In 
de gevel is een schuifpui geplaatst. Op de verdieping zijn twee enkelvoudige vensters met niet 
oorspronkelijke draairamen geplaatst. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. De vensters 
hebben keramische lekdorpels. De wolfeindgoot met boeiboord is naar de zijdakschilden 
omgezet. 

Interieur 
Op de begane grond is de indeling in grote lijnen herkenbaar bewaard gebleven. De 
schoorsteen en de tussenwand tussen de voor- en achterkamer (met schuifdeuren en met 
kasten) zijn verwijderd. De trap is iets gewijzigd en een deel van de hal is bij de keuken 
gevoegd. Op de verdieping is de indeling gewijzigd. Interieurelementen zoals een aantal 
paneeldeuren met kozijnen en de trapleuning zijn bewaard gebleven. 

Waardering 
Cultuurhistorische n 'aarde 
Middenstandswoning Liedeweg 41 is, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde 
als typologisch voorbeeld van een middenstandswoning uit de periode rond 1930. Het is 
daarnaast als onderdeel van de reeks panden die Haarlemmerliedense aannemingsfirma Van 
Geldorp in Haarlemmerliede bouwde van belang als element uit de sociaal-economische 
dorpsgeschiedenis van Haarlemmerliede. 
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Architectuurhistorische waarde en gaafheid 
Liedeweg 41 is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven 
hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en als voorbeeld van een ambachtelijk traditionele 
bouwtrant zoals deze door lokale aannemers in een lokale context in deze periode werd 
toegepast. 
Stedenbouwkundige waarde 
Liedeweg 41 heeft stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van de 
lintbebouwing aan de Liedeweg. Het is van beeldbepalende betekenis voor het aanzien van dit 
deel van de Liedeweg. 
Ensemblewaarde 
Liedeweg 41 heeft ensemblewaarde in relatie tot de naastgelegen huizen Liedeweg 43-47 
vanwege de onderlinge samenhang in vormgeving en bouwgeschiedenis. 

De aanbouwen en de garage zijn van bescherming uitgesloten. 



Liedeweg 41, Haarlemmerliede 



• Gemeentelijke monumenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude • 

Liedeweg 43, Haarlemmerliede 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding Gemeente HLM04, sectie I , nummer 00534 
Oorspronkelijke functie Woonhuis/middenstandswoning 
Huidige functie Woonhuis 
Bouwjaar 1928-1930 

Inleiding 
Vrijstaande éénlaags, gedeeltelijk onderkelderde middenstandswoning met een verdieping in 
de mansardekap. De nok van het overstekende mansardedak staat haaks op de Liedeweg. Het 
huis staat op een rechthoekige plattegrond. Aan de rechterzijde staat het pand vlak bij de 
erfgrens. Aan de andere drie zijden is een tuin of oprit. Het woonhuis is in 1928-1930 
gebouwd door aannemer P. van Geldorp die ook het ontwerp in ambachtelijk traditionele 
bouwtrant maakte. Het woonhuis maakt deel uit van een serie karakteristieke huizen 
(Liedeweg 41-47) die door de plaatselijke aannemer P. van Geldorp in de jaren 1928-1931 zijn 
ontworpen en gebouwd. Dit aannemingsbedrijf is in 1888 gestart door Nicolaas van Geldorp 
en is uitgegroeid tot belangrijk Haarlemmerliedens familiebedrijf waar in 2016 de vijfde 
generatie aan het werk is. De firma Van Geldorp heeft in Haarlemmerliede en omgeving erg 
veel gebouwd. Sinds enkele jaren is het bedrijf in Spaarndam gevestigd. 
De woonhuizen (Liedeweg 41-47) zijn onderdeel van de lintbebouwing (dijklint) aan 
weerszijden van de dijk (Liedeweg). De woningen zijn, net als het overgrote deel van de 
bebouwing aan de Liedeweg, op korte afstand van de weg gesitueerd. 
Op de linkerachterhoek staat, tegen de woning, een jongere bakstenen schuur/garage met 
zadeldak dat met rode kruispannen is gedekt. Aan de achterzijde van het woonhuis is, in de 
oksel tussen de woning en de schuur, een kleine bakstenen aanbouw met plat dak toegevoegd. 
De ramen op de begane grond zijn van dubbel glas voorzien en vastgezet. Het glas-in-lood is 
(in de woonkamer) tussen dubbel glas gezet. Op de begane grond is het vensterkozijn in de 
achtergevel vernieuwd. 

Omschrijving 
Het pand is opgetrokken in donkerrode baksteen die in Vlaams verband is gemetseld. 
Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in donkerrode baksteen. De plint is ook in 
Vlaams verband gemetseld. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters wordt de plint 
beëindigd met een laag gele profielsteen (verblendsteen). Deze profielsteen is tevens de 
lekdorpel van de vensters. Ook de vensters op de verdieping in de voor- en achtergevel 
hebben een lekdorpel van gele profielsteen (verblendsteen). Boven alle vensters is een steens 
rollaag gemetseld. Het dak is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. 

Links in de voorgevel is de voordeur met zijlicht op de borstwering. Het zijlicht en de deur 
hebben een bovenlicht. Deze vensters hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch 
motief van blank, geel en rood kathedraalglas. Rechts naast de deur is een driezijdige erker met 
overstekend plat dak. Het overstek heeft een omtimmering. De erker staat op een hoge 
bakstenen borstwering. De drie zijden van de erker hebben een enkelvoudig venster met 
bovenlicht. De bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch motief van 
blank, geel en rood kathedraalglas. De vensters hebben een doorlopende lekdorpel van gele 
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profielsteen (verblendsteen). Ter hoogte van de zolderverdieping heeft de gevel een 
drielichtvenster waarvan het rechterraam een draairaam is. Het venster heeft een lekdorpel van 
gele profielsteen (verblendsteen). In de geveltop is een gevelsteen aangebracht waarop in 
verheven kapitalen de naam CORRIE* is aangebracht. Rondom deze steen is een rollaag 
gemetseld. Het dakoverstek rust op doorgetrokken gordingen en heeft een betimmering aan 
de onderzijde. Langs de dakrand is een houten windveer aangebracht. 
De rechterzijgevel heeft twee enkelvoudige vensters met bovenlicht (vooraan en achteraan in de 
gevel). De bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch motief van 
blank, geel en rood kathedraalglas. Bij de dakvoet is een ver overstekende bakgoot met 
geprofileerd boeiboord en betimmering aan de onderzijde. In het onderste dakschild is een 
dakkapel geplaats met plat dak dat aan de voorzijde oversteekt. De dakkapel heeft een 
tweelichtvenster waarvan één een draairaam heeft. 
De linkerzijgevelheeft een kleine koekoek voor een keldervenster met draairaam. In de gevel is 
een klein staand venster geplaatst. Achteraan in de gevel is een tweelichtvenster met 
bovenlichten geplaatst. Bij de dakvoet is een ver overstekende bakgoot met geprofileerd 
boeiboord en betimmering aan de onderzijde. In het onderste dakschild is een dakkapel 
geplaats met plat dak dat aan de voorzijde oversteekt. De dakkapel heeft een tweelichtvenster 
waarvan één een draairaam heeft. In het bovenste dakschild is een klein dakraam geplaatst. 
De achtergevel'heeft op de begane grond een tweelichtvenster met bovenlichten. De 
bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch motief van blank, geel en 
rood kathedraalglas. Boven de kleine aanbouw zijn in de gevel de bovenlichten zichtbaar van 
een voormalige deur met zijlicht. Ter hoogte van de verdieping zijn twee tweelichtvensters 
geplaatst. Elk venster heeft één draairaam. Ter hoogte van de zolder is een enkelvoudig 
venster met draairaam geplaatst. Boven alle vensters in de gevel is een steens rollaag 
gemetseld. Het dakoverstek rust op doorgetrokken gordingen en heeft een betimmering aan 
de onderzijde. Langs de dakrand is een houten windveer aangebracht. 

Interieur 
De indeling op de begane grond en op de verdieping is grotendeels gehandhaafd. Op de 
begane grond is scheidingswand met schuifdeuren en kasten tussen de voor- en achterkamer 
niet meer aanwezig. Eén van de deuren in de gang geeft via een houten steektrap toegang tot 
de kelder. In de jaren zeventig van de 20st eeuw zijn in de gang enkele muren met kurk 
bekleed en is in de woonkamer een schrootjesplafond aangebracht. De deurkozijnen en de 
paneeldeuren zijn in het hele huis, ook op de verdieping van een aantal kasten, gehandhaafd. 
In de hal hebben drie paneeldeuren in het bovenste paneel doorschijnend maar niet 
doorzichtig ribbelglas. 
De trapleuning is niet meer aanwezig. De muren van het trapgat zijn met schrootjes bekleed. 
Op de verdieping zijn houten scheidingswanden met kraaldelen uitgevoerd. Op de verdieping 
zijn plafonds van zachtboard. De verticale driedeling van het bovenste deel van een aantal 
paneeldeuren op de verdieping hebben geel/oranje kathedraalglas. Een steile vast trap leidt 
naar de zolder. Op de zolder zijn twee ruimtes en een tussenruimte. In de tussenruimte 
bevinden zich de gesleepte schoorstenen. Eén van de ruimtes is moeilijk bereikbaar vanwege 
de gesleepte schoorstenen. Het dakbeschot op de zolder zijn kraaldelen. 
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Waardering 
Cultuurhistorische waarde 
Liedeweg 43 is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een 
middenstandswoning uit de periode rond 1930. Het is daarnaast als onderdeel van de reeks 
panden die Haarlemmerliedense aannemingsfirma Van Geldorp in Haarlemmerliede bouwde 
van belang als element uit de sociaal-economische dorpsgeschiedenis van Haarlemmerliede. 
Architectuurhistorische waarde en gaafheid 
Liedeweg 43 is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven 
hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en als voorbeeld van een ambachtelijk traditionele 
bouwtrant zoals deze door lokale aannemers in een lokale context in deze periode werd 
toegepast. Daarnaast heeft het pand architectuurhistorische waarde vanwege gaaf bewaard 
gebleven interieurelementen. 
Stedenbouwkundige, landschappelijke waarde 
Liedeweg 43 heeft stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van de 
lintbebouwing aan de Liedeweg. Het is van beeldbepalende betekenis voor het aanzien van dit 
deel van de Liedeweg. 
Situationele en ensemblewaarde 
Liedeweg 43 heeft ensemblewaarde in relatie tot de naastgelegen huizen Liedeweg 41 en 45 -
47 vanwege de onderlinge samenhang in vormgeving en bouwgeschiedenis. 

De kleine aanbouw en de schuur/garage zijn van bescherming uitgesloten. 

*Corrie is de voornaam van de huidige (2016) eigenaar en bewoner die hier op vierjarige 
leeftijd kwam wonen toen haar vader het huis liet bouwen (of bouwde) en haar naam in de 
gevel liet aanbrengen. 



Details interieur 

Hal begane grond Verdieping 
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Liedeweg 45, Haarlemmerliede 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding Gemeente IILM04, sectie I , nummer 00542 
Oorspronkelijke functie Dubbel woonhuis/middenstandswoningen 
Huidige funcde Dubbel woonhuis 
Bouwjaar 1930-1931 

Inleiding 
Liedeweg 45 — 47 is éénlaags dubbel woonhuis met verdieping in de samengestelde kap. Het 
pand staat op een rechthoekige plattegrond evenwijdig aan de Liedeweg. Twee haakse 
zadeldaken met wolfeinden snijden elkaar met gelijke nok en voet en hebben één gezamenlijk 
dakschild aan de achterzijde. Dit betekent dat de rechterzijgevel en de voorgevel ter plaatse 
van nummer 45, afgeknotte topgevels zijn. Beide middenstandswoningen hebben een kelder. 
Rondom het pand is een tuin. Het dubbele woonhuis is in 1930-1931 gebouwd door 
aannemer P. van Geldorp die ook het ontwerp in ambachtelijk traditionele bouwtrant maakte. 
Het maakt deel uit van een serie karakteristieke huizen (Liedeweg 41 - 47) die door de 
plaatselijke aannemer P. van Geldorp in de jaren 1928-1931 zijn ontworpen en gebouwd. Dit 
aannemingsbedrijf is in 1888 gestart door Nicolaas van Geldorp en is uitgegroeid tot 
belangrijk Haarlemmerliedens familiebedrijf waar in 2016 de vijfde generatie aan het werk is. 
De firma Van Geldorp heeft in Haarlemmerliede en omgeving erg veel gebouwd. Sinds enkele 
jaren is het bedrijf in Spaarndam gevestigd. 
De woonhuizen (Liedeweg 41-47) zijn onderdeel van de lintbebouwing (dijklint) aan 
weerszijden van de dijk (Liedeweg). De woningen zijn, net als het overgrote deel van de 
bebouwing aan de Liedeweg, op korte afstand van de weg gesitueerd. 
In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Een groot deel van de schuiframen 
op de begane grond werkt niet meer als zodanig. De roedenverdeling van de vensters op de 
verdieping en in de dakkapellen is niet meer aanwezig. 

Omschrijving Liedeweg 45 - 47 
Liedeweg 45 — 47 is opgetrokken in donkerrode baksteen. De voorgevel is gemetseld in Noors 
verband (mogelijk zijn doormidden geslagen strekken toegepast). Alle andere gevels zijn in 
halfsteensverband gemetseld. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in donkerrode 
baksteen die in halfsteensverband is gemetseld. Ter hoogte van de onderdorpels van de 
vensters wordt de plint beëindigd met een koppenlaag. De daken zijn gedekt met rode 
verbeterde Hollandse pannen. 
De voorgevel bestaat uit een éénlaags deel van nummer 47 en een gedeelte met afgeknotte 
topgevel van nummer 45. De indeling van de voorgevel is op de begane grond gespiegeld 
tussen beide woningen. In het midden van de gevel zijn de twee hoofdingangen geplaatst. Dit 
zijn (moderne) paneeldeuren met bovenlichten en een zijlicht op de borstwering. Deze 
zijlichten hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch motief in blank, geel en rood 
kathedraalglas. De zijlichten hebben betegelde lekdorpels. Boven de deuren is één 
doorlopende luifel met houten omtimmering aangebracht. Elke woning heeft naast de 
voordeur een driezijdige erker met overstekend plat dak. Het overstek heeft een omtimmering. 
De erkers staan op een hoge bakstenen borstwering. De drie zijden van de erkers hebben een 
enkelvoudig venster met bovenlicht. De bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling met een 
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geometrisch motief van blank, geel en rood kathedraalglas. De vensters hebben doorlopende 
lekdorpels van gele profielsteen (verblendsteen). De hoeken van de borstweringen zijn met 
verdcale strekken gemetseld. 
Ter hoogte van de zolderverdieping heeft de afgeknotte topgevel van nummer 45 een 
drielichtvenster waarvan het linkerraam een draairaam is. Het venster heeft betegelde 
lekdorpels. Boven het venster is een steens rollaag gemetseld. De wolfeindgoot steekt ver over 
en heeft een omfimmering. 
Direct boven de erker is bij de dakvoet van nummer 47 een overstekende bakgoot met 
omtimmering. De goot is omgezet naar de rechterzijgevel. In het dakschild is een dakkapel 
geplaatst met een plat dak dat aan de voorzijde oversteekt. Het tweelichtvenster in de dakkapel 
heeft twee draairaam. 
De linkerzijgevel heeft op de begane grond, vooraan in de gevel, een enkelvoudig venster met 
bovenlicht. Het bovenlicht heeft een glas-in-loodvulling met een geometrisch modef van 
rechthoekige ruitjes van blank, geel en rood kathedraalglas. 1 let venster heeft een betegelde 
lekdorpel. Boven het venster is een steens rollaag gemetseld. Bij de dakvoet is een ver 
overstekende bakgoot met omfimmering. De goot is omgezet naar de voorgevel en loopt door 
bij de achtergevel. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met plat dak dat aan de voorzijde 
oversteekt. Het tweelichtvenster heeft één draairaam. 
De rechternjgevelis een afgeknotte topgevel en heeft op de begane grond twee enkelvoudige 
vensters met bovenlicht (vooraan en achteraan in de gevel). De bovenlichten hebben een glas-
in-loodvulling met een geometrisch modef van rechthoekige ruitjes van blank, geel en rood 
kathedraalglas. Het bovenlicht in het raam achteraan in de gevel is een uitzetraam. Ter hoogte 
van de zolderverdieping zijn twee tweelichtvensters (met één draairaam) geplaatst. De vensters 
in deze gevel hebben betegelde lekdorpels. Boven de vensters in deze gevel is een steens 
rollaag gemetseld. De wolfeindgoot steekt ver over en heeft een omfimmering. 

Liedeweg 45 
Tegen een deel van de achtergevel (zuidwest deel van deze woning) staat een uit 1992 daterende 
éénlaags bakstenen aanbouw met plat dak. In de achtergevel van het hoofdbouwdeel is een 
groot modern venster met zijlicht met draairaam geplaatst. Dit zijlicht heeft een bovenlicht in 
de vorm van een uitzetraam. Het venster heeft een betegelde lekdorpel. Boven het venster is 
een steens rollaag gemetseld. Bij de dakvoet is een ver overstekende bakgoot met 
omfimmering. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met plat dak dat aan de voorzijde 
oversteekt. Het tweelichtvenster heeft één draairaam. Ter hoogte van de zolder is een klein 
zolderraam in het dakschild geplaatst. 

Op het erf staat een schuur/berging met plat dak die uit 1993 dateert. 

Interieur nummer 45 — 47 

De plattegrond van de woningen is wat betreft de begane grond gespiegeld. De indeling van 
beide woningen is op de begane grond grotendeels behouden. De scheidingswand met 
schuifdeuren en kasten tussen de voor- en achterkamer is in beide woningen niet meer 
aanwezig. De schouwen zijn verwijderd of verplaatst. In beide woningen geeft één van de 
deuren in de gang via een houten steektrap toegang tot de kelder. 
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Interieur nummer 45 
Op de begane grond zijn de meeste deurkozijnen en paneeldeuren behouden. Het glas van het 
bovenste paneel van de deuren is vernieuwd. De trapleuning is verwijderd. In de keuken is een 
douchruimte toegevoegd. De vensters zijn van dubbel glas voorzien. Bij het glas-in-lood in de 
woonkamer is voorzetglas geplaatst (aan de binnenzijde). De indeling op de verdieping is 
gewijzigd. 

Waardering 
Cultuurhistorische waarde 
Liedeweg 45 heeft in samenhang met Liedeweg 47 cultuurhistorische waarde als typologisch 
voorbeeld van een dubbele middenstandswoning uit de periode rond 1930. Het is daarnaast 
als onderdeel van de reeks panden die Haarlemmerliedense aannemingsfirma Van Geldorp in 
1 laarlemmerliede bouwde van belang als element uit de sociaal-economische 
dorpsgeschiedenis van Haarlemmerliede. 
Architectuurhistorische waarde engaajheid 
Liedeweg 45 heeft in samenhang met Liedeweg 47 architectuurhistorische waarde vanwege de 
gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en als voorbeeld van een 
ambachtelijk traditionele bouwtrant zoals deze door lokale aannemers in een lokale context in 
deze periode werd toegepast. 
Stedenbouwkundige, landschappelijke waarde 
Liedeweg 45 heeft in samenhang met Liedeweg 47 stedenbouwkundige waarde als 
beeldbepalend onderdeel van de lintbebouwing aan de Liedeweg. Het is van beeldbepalende 
betekenis voor het aanzien van dit deel van de Liedeweg. 
Situationele en ensemblewaarde 
Liedeweg 45 heeft in samenhang met Liedeweg 47 ensemblewaarde in relatie tot de 
naastgelegen huizen Liedeweg 41 en 43 vanwege de onderlinge samenhang in vormgeving en 
bouwgeschiedenis. 

De aanbouw uit 1992 en de schuur uit 1993 zijn van bescherming uitgesloten. 



Liedeweg 45, Haarlemmerliede 
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Liedeweg 47, Haarlemmerliede 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding 
Oorspronkelijke functie 
Huidige functie 
Bouwjaar 

Gemeente HLM04, sectie I , nummer 00541 
Dubbel woonhuis/middenstandswoningen 
Dubbel woonhuis 
1930-1931 

Inleiding 
Liedeweg 45 - 47 is éénlaags dubbel woonhuis met verdieping in de samengestelde kap. I Iet 
pand staat op een rechthoekige plattegrond evenwijdig aan de Liedeweg. Twee haakse 
zadeldaken met wolfeinden snijden elkaar met gelijke nok en voet en hebben één gezamenlijk 
dakschild aan de achterzijde. Dit betekent dat de rechterzijgevel en de voorgevel ter plaatse 
van nummer 45, afgeknotte topgevels zijn. Beide middenstandswoningen hebben een kelder. 
Rondom het pand is een tuin. Het dubbele woonhuis is in 1930-1931 gebouwd door 
aannemer P. van Geldorp die ook het ontwerp in ambachtelijk traditionele bouwtrant maakte. 
Het maakt deel uit van een serie karakteristieke huizen (Liedeweg 41 — 47) die door de 
plaatselijke aannemer P. van Geldorp in de jaren 1928-1931 zijn ontworpen en gebouwd. Dit 
aannemingsbedrijf is in 1888 gestart door Nicolaas van Geldorp en is uitgegroeid tot 
belangrijk Haarlemmerliedens familiebedrijf waar in 2016 de vijfde generatie aan het werk is. 
De firma Van Geldorp heeft in Haarlemmerliede en omgeving erg veel gebouwd. Sinds enkele 
jaren is het bedrijf in Spaarndam gevestigd. 
De woonhuizen (Liedeweg 41-47) zijn onderdeel van de lintbebouwing (dijklint) aan 
weerszijden van de dijk (Liedeweg). De woningen zijn, net als het overgrote deel van de 
bebouwing aan de Liedeweg, op korte afstand van de weg gesitueerd. 
Uedeiveg 47 heeft tegen een deel van de achtergevel (zuidoost deel van deze woning) een 
éénlaags uitbreiding/aanbouw (houtconstructie) met plat dak. Een aantal ramen is gewijzigd. 

Omschrijving Liedeweg 45 - 47 
Liedeweg 45 - 47 is opgetrokken in donkerrode baksteen. De voorgevel is gemetseld in Noors 
verband (mogelijk zijn doormidden geslagen strekken toegepast). Alle andere gevels zijn in 
halfsteensverband gemetseld. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in donkerrode 
baksteen die in halfsteensverband is gemetseld. Ter hoogte van de onderdorpels van de 
vensters wordt de plint beëindigd met een koppenlaag. De daken zijn gedekt met rode 
verbeterde Hollandse pannen. 
De voorgevel bestaat uit een éénlaags deel van nummer 47 en een gedeelte met afgeknotte 
topgevel van nummer 45. De indeling van de voorgevel is op de begane grond gespiegeld 
tussen beide woningen. In het midden van de gevel zijn de twee hoofdingangen geplaatst. Dit 
zijn (moderne) paneeldeuren met bovenlichten en een zijlicht op de borstwering. Deze 
zijlichten hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch motief in blank, geel en rood 
kathedraalglas. De zijlichten hebben betegelde lekdorpels. Boven de deuren is één 
doorlopende luifel met houten omtimmering aangebracht. Elke woning heeft naast de 
voordeur een driezijdige erker met overstekend plat dak. Het overstek heeft een omtimmering. 
De erkers staan op een hoge bakstenen borstwering. De drie zijden van de erkers hebben een 
enkelvoudig venster met bovenlicht. De bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling met een 
geometrisch motief van blank, geel en rood kathedraalglas. De vensters hebben doorlopende 
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lekdorpels van gele profielsteen (verblendsteen). De kozijnen van nummer 47 zijn gewijzigd. 
De hoeken van de borstweringen zijn met verticale strekken gemetseld. 

Ter hoogte van de zolderverdieping heeft de afgeknotte topgevel van nummer 45 een 
drielichtvenster waarvan het linkerraam een draairaam is. Het venster heeft betegelde 
lekdorpels. Boven het venster is een steens rollaag gemetseld. De wolfeindgoot steekt ver over 
en heeft een omtimmering. 
Direct boven de erker is bij de dakvoet van nummer 47 een overstekende bakgoot met 
omtimmering. De goot is omgezet naar de rechterzijgevel. In het dakschild is een dakkapel 
geplaatst met een plat dak dat aan de voorzijde oversteekt. Het tweelichtvenster in de dakkapel 
heeft twee draairaam. 
De linkerxygevel'heeft op de begane grond, vooraan in de gevel, een enkelvoudig venster met 
bovenlicht. Het bovenlicht heeft een glas-in-loodvulling met een geometrisch modef van 
rechthoekige ruitjes van blank, geel en rood kathedraalglas. Het venster heeft een betegelde 
lekdorpel. Boven het venster is een steens rollaag gemetseld. Bij de dakvoet is een ver 
overstekende bakgoot met omfimmering. De goot is omgezet naar de voorgevel en loopt door 
bij de achtergevel. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met plat dak dat aan de voorzijde 
oversteekt. Het tweelichtvenster heeft één draairaam. 
De rechterzijgevel is een afgeknotte topgevel en heeft op de begane grond twee enkelvoudige 
vensters met bovenlicht (vooraan en achteraan in de gevel). De bovenlichten hebben een glas-
in-loodvulling met een geometrisch motief van rechthoekige ruitjes van blank, geel en rood 
kathedraalglas. Het bovenlicht in het raam achteraan in de gevel is een uitzetraam. Ter hoogte 
van de zolderverdieping zijn twee tweelichtvensters (met één draairaam) geplaatst. De vensters 
in deze gevel hebben betegelde lekdorpels. Boven de vensters in deze gevel is een steens 
rollaag gemetseld. De wolfeindgoot steekt ver over en heeft een omtimmering. 

Liedeweg 47 
In de achtergevel'is een drielichtvenster met bovenlichten geplaatst. De zijlichten hebben 
draairamen. De bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling met een geometrisch motief van 
rechthoekige ruitjes van blank, geel en rood kathedraalglas. Het venster heeft een betegelde 
lekdorpel. Boven het venster is een steens rollaag gemetseld. Bij de dakvoet is een ver 
overstekende bakgoot met omtimmering. De goot is omgezet naar de rechterzijgevel. In het 
dakschild is een dakkapel geplaatst met plat dak dat aan de voorzijde oversteekt. Het 
tweelichtvenster heeft twee draairaam. 
Rechts achter op het erf staat, op een rechthoekige plattegrond, een berging uit 1938. De 
berging heeft een zadeldak haaks op de Liedeweg. De berging is opgetrokken in baksteen die 
in halfsteensverband is gemetseld. De gevels zijn witgeschilderd. Het dak is met rode 
verbeterde Llollandse pannen gedekt. 

Interieur nummer 45 - 47 
De plattegrond van de woningen is wat betreft de begane grond gespiegeld. De indeling van 
beide woningen is op de begane grond grotendeels behouden. De scheidingswand met 
schuifdeuren en kasten tussen de voor- en achterkamer is in beide woningen niet meer 
aanwezig. De schouwen zijn verwijderd of verplaatst. In beide woningen geeft één van de 
deuren in de gang via een houten steektrap toegang tot de kelder. 
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Interieur nummer 47 
Op de begane grond is de gang ingekort en de keuken verkleind om de wc met een douche te 
kunnen uitbreiden. Deurkozijnen en enkele paneeldeuren zijn behouden (en van een 
opdekplaat voorzien). In de hal hebben twee paneeldeuren in het bovenste paneel 
doorschijnend maar niet doorzichtig ribbelglas. De vensters zijn van dubbel glas voorzien. Het 
glas-in-lood is tussen dubbel glas gezet. In de jaren zeventig van de 20st eeuw zijn in de 
woonkamer een schrootjesplafond, een bakstenen schoorsteen met houten balken en een 
aantal deuren met mahoniefineer aangebracht. In de hal is een lambrisering van schrootjes 
aangebracht. De deurkozijnen zijn behouden. De trapleuning is verwijderd. De indeling op de 
verdieping is behouden. De deurkozijnen zijn oorspronkelijk en de paneeldeuren (ook van 
kasten) hebben de oorspronkelijke paneelindeling gehouden. De verticale driedeling van het 
bovenste deel van een aantal deuren hebben paars kathedraalglas. Er is een aantal originele 
kasten aanwezig. Ook is het traphek met fraaie houten hoofdbaluster en leuning behouden. In 
de voorkamer is een schoorsteenmantel toegevoegd. Deze is van fraai tegelwerk voorzien. 

Waardering 
Cultuurhistorische waarde 
Liedeweg 47 heeft in samenhang met Liedeweg 45 cultuurhistorische waarde als typologisch 
voorbeeld van een dubbele middenstandswoning uit de periode rond 1930. Het is daarnaast 
als onderdeel van de reeks panden die Haarlemmerliedense aannemingsfirma Van Geldorp in 
Haarlemmerliede bouwde van belang als element uit de sociaal-economische 
dorpsgeschiedenis van Haarlemmerliede. 
Architectuurhistorische waarde en gaafheid 
Liedeweg 47 heeft in samenhang met Liedeweg 45 architectuurhistorische waarde vanwege de 
gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en als voorbeeld van een 
ambachtelijk traditionele bouwtrant zoals deze door lokale aannemers in een lokale context in 
deze periode werd toegepast. Daarnaast heeft het pand architectuurhistorische waarde 
vanwege gaaf bewaard gebleven interieurelementen. 
Stedenbouwkundige, landschappelijke waarde 
Liedeweg 47 heeft in samenhang met Liedeweg 45 stedenbouwkundige waarde als 
beeldbepalend onderdeel van de lintbebouwing aan de Liedeweg. I Iet is van beeldbepalende 
betekenis voor het aanzien van dit deel van de Liedeweg. 
Situationele en ensemblewaarde 
Liedeweg 47 heeft in samenhang met Liedeweg 45 ensemblewaarde in relatie tot de 
naastgelegen huizen Liedeweg 41 en 43 vanwege de onderlinge samenhang in vormgeving en 
bouwgeschiedenis. 

De éénlaags uitbreiding/aanbouw (houtconstructie) met plat dak is van bescherming 
uitgesloten. 



Liedeweg 47, Haarlemmerliede 



Liedeweg 47, Haarlemmerliede 
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Amsterdamsestraatweg 10 — 12, Halfweg 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding 
Oorspronkelijke funcde 
Huidige funcde 
Bouwjaar 

Gemeente HLM04, secde M, nummer 03103 
Post- en telegraafkantoor met directeurswoning 
Geen 
1909 

Inleiding 
Het voormalige postkantoor met directeurswoning is een gedeeltelijk onderkelderd tweelaags 
pand op een L-vormige plattegrond. De samengestelde kap bestaat uit twee haaks op elkaar 
geplaatste zadeldaken tussen tuitgevels. De zadeldaken snijden elkaar met gelijke nok en voet. 
Het pand is gesitueerd op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Schoolstraat en staat 
op de rooilijn met beide straten. Het vloerniveau van de begane grond ligt enkel traptreden 
boven het maaiveld. Aan de Amsterdamsestraatweg grenst het postkantoor aan de linkerzijde 
aan de naastgelegen bebouwing. In het verlengde van het bouwdeel dat evenwijdig aan de 
Schoolstraat staat, is een éénlaags bouwdeel met plat dak. 
Het post- en telegraafkantoor is in 1909 gebouwd naar een ontwerp van Rijksbouwmeester 
C.H. Peters (1847-1932). Het gebouw is uitgevoerd in een sobere maar karakterisdeke 
vormgeving die kenmerkend is voor de post- en telegraafkantoren die C.H. Peters in deze 
(latere) periode ontwierp. Het pand heeft enkele radonalistische details, zoals de tuitgevels met 
natuurstenen afdekking, en een aan de neogodek verwante ingangspardj. 
In de loop van de tijd zijn wijzigingen uitgevoerd. Zo is de houten telefoondradenstelling 
ofwel het telefoontorentje dat stond op de kruising van de nokken van de zadeldaken, 
verdwenen. Het postkantoor heeft tot 1975 gefuncdoneerd en is nadien verbouwd tot 
dependance van hotel Keizerskroon. Hierbij is de indeling van het interieur gewijzigd. In de 
bestaande vensterkozijnen zijn nieuwe ramen aangebracht. Hierbij zijn de oorspronkelijke 
roedenindeling en de schuiframen verloren gegaan. Alle ramen zijn voorzien van dubbel glas. 

Omschrijving 
Het pand is opgetrokken in donkerrode klinkers die in kruisverband zijn gemetseld. Rondom 
de tweelaags hoofdbouwdelen loopt een hoge, iets uitkragende plint die ook is uitgevoerd in 
donkerrode klinkers. In deze plint is een aantal kleine gietijzeren luchtroosters aangebracht 
waarboven een getoogde rollaag is gemetseld. Deze roosters hebben een afgeschuinde 
hardstenen lekdorpel. Alle vensters en blindnissen hebben afgeschuinde hardstenen 
lekdorpels. Boven de meeste vensters is een loodslab met een rechthoekig patroon. De daken 
zijn gedekt met blauw gesmoorde kruispannen. 
De voorgevel (noordgevel) bestaat uit een langsgevelgedeelte met rechts daarvan een iets 
risalerend tuitgevelgedeelte. Deze tuitgevel eindigt in de vorm van een trapgevel met een 
afdekking van hardstenen ezelsruggen. 
Over de hele gevelbreedte van de voorgevel is de plint afgedekt met een afgeschuinde band 
hardsteen. Direct onder de lekdorpels van de verdieping is een doorlopende cordonlijst van 
hardsteen aangebracht. De vensters in de voorgevel hebben bovenlichten zonder 
roedenverdeling. De vensters hebben ofwel stolpramen ofwel vaste ramen met brede 
middelstijl. Boven de deuren en boven alle rechtgesloten kozijnen van de vensters in de hele 
voorgevel is een ontlasüngsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In de 
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hoogvelden van de vensters is siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is 
uitgevoerd. Net onder de verdiepingsvloer is een aantal kleine keramische luchtroosters in de 
gevel geplaatst. Tegen de gevel zijn gesmede sierankers aangebracht. 
In het linker langsgeveldeel van de voorgevel zijn, in een getoogde nis, een aparte ingang voor 
de directeurswoning en voor het postkantoor aangebracht. Het betreft twee getoogde 
paneeldeuren. De linkervoordeur gaf toegang tot de woning. Tussen de deuren is een 
bakstenen penant met hardstenen plint. De toegangen zijn door middel van twee hardstenen 
traptreden bereikbaar. Boven de deuren is een rollaag gemetseld. De bovenlichten zijn 
getoogde drielichtramen met penanten die zijn uitgevoerd in rode profielstenen. De ramen 
hebben een glas-in-loodvulling (kathedraalglas). Rechts van de voordeuren heeft het 
langsgevelgedeelte twee vensters en het tuitgevelgedeelte drie vensters. In de penant tussen de 
twee rechter vensters is een hardstenen brievenbus geplaatst met het ingehakte opschrift 
BRIEVEN. De brievenbus is dichtgezet. Op de verdieping zijn in het langsgeveldeel vier 
vensters en in het tuitgeveldeel drie vensters geplaatst. Het langsgevelgedeelte wordt beëindigd 
met een muizentand en enkele lagen uitkragend metselwerk en een geprofileerde houten 
daklijst. De overstekende bakgoot rust op gesneden houten klossen. De goot heeft een 
geprofileerd boeiboord. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met draairaam en met een 
steil zadeldak. Aan de voorzijde steekt dit dakje over en heeft drie kleine dakschilden. Het 
dakje en de wangen van de dakkapel zijn gedekt met leien in Maasdekking. Op de nokhoek 
aan de voorzijde is een piron (lood, zink?) geplaatst. 

In het rechter tuitgevelgedeelte is, ter hoogte van de zolder, een venster met bovenlicht 
geplaatst met aan weerszijden een lager venster en daarnaast een lagere getoogde blindnis. 
Tussen de vensters zijn smalle bakstenen penanten. Boven de rechtgesloten kozijnen van de 
vensters is een ontiastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In het boogveld 
is siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. De vensters 
hebben draairamen. Twee draairamen lopen door achter het bovenlicht met roedenverdeling. 
In de top is in siersmeedwerk het jaartal 1909 aangebracht. De tuitgevel eindigt in de vorm 
van een trapgevel met een afdekking van hardstenen ezelsruggen. De tuitgevel heeft 
hardstenen aanzetstukken bij de schouder en hardstenen afdeklijsten met een krul bovenaan. 
De linkerzijgevel (oostgevel) is grotendeels aan het zicht onttrokken. De top is asymmetrisch en 
bestaat uit een tuitgevel die eindigt in de vorm van een trapgevel met een afdekking van 
hardstenen ezelsruggen. Aan de achterzijde heeft de tuitgevel een groot aantal trappen. De 
tuitgevel heeft hardstenen aanzetstukken bij de schouder en hardstenen afdeklijsten met een 
krul bovenaan. In de top is ter hoogte van de zolder een venster met bovenlicht geplaatst met 
aan weerszijden een lager venster en daarnaast een lagere getoogde blindnis. Tussen de 
vensters zijn smalle bakstenen penanten. Boven de rechtgesloten kozijnen van de vensters is 
een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In het boogveld is 
siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. De vensters 
hebben draairamen. Twee draairamen lopen door achter het bovenlicht met roedenverdeling. 
De uitkragende plint van de rechterzijgevel (westgevel) is afgedekt met een afgeschuinde band 
hardsteen. Direct onder de lekdorpels van de verdieping is een cordonlijst van hardsteen 
aangebracht. Op de begane grond en op de verdieping is vooraan in de gevel een venster 
geplaatst. Op de verdieping is dit een enkelvoudig venster met bovenlicht. Verder zijn in het 
achterste gedeelte van de gevel op de begane grond drie vensters en een getoogde blindnis 
aangebracht en op de verdieping vier vensters. De vensters in de rechterzijgevel hebben 
bovenlichten zonder roedenverdeling. De vensters hebben ofwel stolpramen ofwel vaste 
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ramen met brede middelstijl. Boven de rechtgesloten kozijnen van de vensters is een 
ontiastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In de boogvelden is 
siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. Net onder de 
verdiepingsvloer is in de gevel een aantal kleine keramische luchtroosters geplaatst. De gevel 
wordt beëindigd met een muizentand en enkele lagen uitkragend metselwerk en een 
geprofileerde houten daklijst. De overstekende bakgoot rust op gesneden houten klossen. De 
goot heeft een geprofileerd boeiboord. In het dakschild zijn twee dakkapellen geplaatst met 
draairaam en met een steil zadeldak. Aan de voorzijde steekt dit dakje over en heeft drie kleine 
dakschilden. Het dakje en de wangen van de dakkapel zijn gedekt met leien in Maasdekking. 
Op de nokhoek aan de voorzijde is een piron (zink, lood?) geplaatst. 
De achterzijde (zuidzijde) van het hoofdbouwdeel bestaat uit een langsgevelgedeelte (oost) en 
het uitgebouwd tuitgevelgedeelte. Bij beide bouwdelen is de hoge plint afgedekt met 
afgeschuinde rode keramische stenen. 
Het oostelijke deel van de langsgeveldeel springt iets naar voren en is hoger opgetrokken. Het 
dakschild is opgetild en maakt een knik met de hoofdkap. Aan weerszijden van het opgetilde 
dakschild is een trapgevel met hardstenen afdekkingen (ezelsruggen), daklijsten en 
aanzetstukken. Dit geveldeel heeft op de begane grond een deur die via twee hoge hardstenen 
traptreden bereikbaar is. Naast de deur is in de plint een liggend keldervenster met diefijzers 
en met hardstenen latei geplaatst. Daarboven is een klein verticaal venster met diefijzers. 
Boven de rechtgesloten kozijnen van de deur en van het kleine vensters is een ontiastingsboog 
in de vorm van een segmentboog gemetseld. In het boogveld is siermetselwerk (vlechtwerk) 
aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. Op de verdieping is ter plaatse van het 
trappenhuis een hoog drielichtraam met bakstenen penanten geplaatst. Het middelste raam is 
hoger. Boven de ramen is een getoogde rollaag gemetseld. De ramen hebben een glas-in-
loodvulling van gekleurde rechthoekige ruitjes. Dit geveldeel wordt beëindigd met een 
muizentand en enkele lagen uitkragend metselwerk en een geprofileerde houten daklijst. De 
overstekende bakgoot rust op gesneden houten klossen. De goot heeft een geprofileerd 
boeiboord. Het westelijke gedeelte van het langsgeveldeel heeft op de begane grond twee 
vensters waarboven een steens rollaag is gemetseld. Hierboven is een muizentand en enkele 
lagen uitkragend metselwerk en een geprofileerde houten lijst. Op de verdieping is de gevel 
verder teruggeplaatst zodat een balkon is ontstaan. In dit geveldeel is een klein venster en een 
deur geplaatst. Boven de rechtgesloten kozijnen van het vensters en de deur is een 
ontiastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In het boogveld is 
siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. Dit geveldeel 
wordt beëindigd met een muizentand en enkele lagen uitkragend metselwerk en een 
geprofileerde houten daklijst. De overstekende bakgoot rust op gesneden houten klossen. De 
goot heeft een geprofileerd boeiboord. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met 
draairaam en met een steil zadeldak. Aan de voorzijde steekt het dak over en heeft drie kleine 
dakschilden. Het dakje en de wangen van de dakkapel zijn gedekt met leien in Maasdekking. 
Op de nokhoek aan de voorzijde is een piron (lood, zink?) geplaatst. 
De achtergevel (zuidgevel) van het uitgebouwd tuitgevelgedeelte is een tuitgevel die eindigt in de 
vorm van een trapgevel met een afdekking van hardstenen ezelsruggen. De tuitgevel heeft 
hardstenen aanzetstukken bij de schouder en hardstenen afdeklijsten met een krul bovenaan. 
In de oostelijke gevel, aan het binnenterrein, is ter plaatse van het balkon een deur met 
bovenlicht. Vanaf hier is langs de gevel een moderne brandtrap naar het binnenterrein 
aangebracht. Deze oostelijke gevel wordt beëindigd met een muizentand en enkele lagen 
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uitkragend metselwerk en een geprofileerde houten daklijst. De overstekende bakgoot rust op 
gesneden houten klossen. 
Op de begane grond is tegen de tuitgevel de éénlaags aanbouw gebouwd. Net boven de 
aanbouw zijn in de tuitgevel twee enkelvoudige liggende vensters met diefijzers geplaatst. Op 
de verdieping is in de tuitgevel een venster met bovenlicht geplaatst. Boven de vensters is een 
ontiastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In de boogvelden is 
siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. In de geveltop is 
ter hoogte van de zolder, een venster met bovenlicht geplaatst met aan weerszijden een lager 
venster en daarnaast een lagere getoogde blindnis. Tussen de vensters zijn smalle bakstenen 
penanten. Boven de rechtgesloten kozijnen van de vensters is een ondastingsboog in de vorm 
van een segmentboog gemetseld. In het boogveld is siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht 
dat in rode baksteen is uitgevoerd. De vensters hebben draairamen. Twee draairamen lopen 
door achter het bovenlicht met roedenverdeling. 

De éénlaags aanbouw is opgetrokken in donkerrode klinkers die gedeeltelijk in kruisverband zijn 
gemetseld en gedeeltelijk in halfsteensverband. De aanbouw staat op een rechthoekige 
plattegrond en heeft een overstekend plat dak. Het dakoverstek rust op houten klossen. De 
gevels hebben een lage uitkragende plint die in de gevel aan de Schoolstraat wordt afgedekt 
met een afgeschuinde hardstenen band. In deze gevel is een klein venster met diefijzers 
geplaatst. Verder zijn in deze gevel een dubbele deur en een brede deur geplaatst, beide met 
hoge hardstenen drempel. Boven het venster en de deuren is een steens rollaag gemetseld. Bij 
de andere twee gevels van de aanbouw is de plint afgedekt met afgeschuinde rode keramische 
stenen. In de achtergevel (zuid) zijn twee deuren geplaatst. De gevel aan het binnenterrein 
(oostgevel) verspring halverwege en heeft een enkelvoudig liggend venster met diefijzers en 
twee kleinere staande vensters met diefijzers. Boven de rechtgesloten kozijnen van de vensters 
is een ontiastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. In de boogvelden is 
siermetselwerk (vlechtwerk) aangebracht dat in rode baksteen is uitgevoerd. 

Interieur 
De indeling van het pand is grotendeels gewijzigd en er zijn gedeeltelijk verlaagde plafonds 
aangebracht. De kelder en de hal met vesdbule en het trappenhuis zijn behouden. Mogelijk 
zijn onder de huidige vloerbedekking de oorspronkelijke (natuurstenen, betegelde, houten) 
vloeren nog aanwezig en zijn achter de verlaagde plafonds nog de oorspronkelijke plafonds 
aanwezig. Een aantal elementen zoals een groot aantal deurkozijnen is behouden. De 
lambrisering in de hal en vesdbule van roomkleurige tegels (met afgeronde hoeken) en 
hardstenen plint is origineel. De paneeldeur van de vestibule is gedeeltelijk met glas bezet. De 
houten trap met in de muur de ijzeren buisleuningen op ijzeren duimen is behouden. De spil-
steektrap met een bordes heeft houten balusters die gedeeltelijk zijn gedraaid en gedeeltelijk 
zijn gestoken. De hoofdbalusters en de geprofileerde leuningen zijn gesneden. De kelder heeft 
een troggewelf en de oorspronkelijke plavuizen (bruin en crèmekleurig) en een plint van 
melktegeltjes. 

Waardering 
Cultuurhistorische waarde 
Het voormalige postkantoor met directeurswoning is van cultuurhistorische waarde als 
typologisch voorbeeld van een postkantoor met directeurswoning. Het is daarnaast van belang 
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als onderdeel van de sociaal-economische ontwikkeling van Halfweg en als zodanig een 
belangrijk onderdeel uit de dorpsgeschiedenis van Halfweg, 
Architectuurhistorische waarde 
Het voormalige postkantoor met directeurswoning is van architectuurhistorische waarde 
vanwege de zorgvuldige vormgeving met rationalistische en neogotische details, vanwege de 
gaaf behouden hoofdvorm, vanwege het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. 
Daarnaast is het van belang als onderdeel uit het oeuvre van architect C.H. Peters dat zich in 
deze latere periode van zijn rijksbouwmeesterschap kenmerkt door soberheid. 
Stedenbouwkundige waarde en situeringswaarde 
Het voormalige postkantoor met directeurswoning heeft stedenbouwkundige waarde als 
beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan de Amsterdamsestraatweg. Het is van 
beeldbepalende betekenis voor het aanzien van dit deel van de Amsterdamsestraatweg. 



Amsterdamsestraatweg 10 - 12, Halfweg 



Amsterdamsestraatweg 10 - 12, Halfweg 



Amsterdamsestraatweg 10 —12, Halfweg 
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Inlaagpolder 1, Spaarndam 

Algemene gegevens 
Kadastrale aanduiding Gemeente HLM04, secde A, nummer 00216 
Oorspronkelijke funcde Stoom-schepradgemaal met machinistenwoning 
Huidige funcde Poldergemaal 
Bouwjaar 1879 

Inleiding 
In opdracht van het bestuur van de Inlaagpolder is in 1879 een gemaalcomplex gebouwd 
bestaande uit (1) een machine- en ketelgebouw met scheprad en waterloop, (2) een twaalf 
meter hoger bakstenen schoorsteen, (3) een terrein voor opslag van kolen (40 m2) en (4) een 
machinistenwoning. I Iet gemaal verving de nabij gelegen windwatermolen De Dolle Hond en 
bemaalt de Inlaagpolder. Het betreft een stoomgemaal van het type waarbij het ketelhuis (de 
stookruimte) en de machineruimte in één gebouw zijn ondergebracht maar in twee van elkaar 
gescheiden ruimtes. Dit type werd meestal voor kleinere poldergemalen gebruikt. Het ontwerp 
voor zowel de gebouwen als de installaties is van W.F.A. Beijerinck (1828-1894). Hij bracht 
samen met J.C. de Leeuw, met wie hij in deze periode een ingenieursbureau had, een 
uitgebreid advies met tekeningen aan het polderbestuur uit. De 10 pk horizontale 
stoommachine met scheprad (diameter 5,60 m) en de Cornwall stoomketel werden geleverd 
door Maatschappij De Atlas, Fabriek van Stoom en andere Werktuigen gevestigd in 
Amsterdam. W.F.A. Beijerinck was op dat moment tevens directeur van De Atlas. De 
uitvoering van de bouw was in handen van B. Zuidhof uit Haarlem. 

In de loop van de tijd is een aantal veranderingen uitgevoerd. Voor het aan- en afvoeren van 
nieuwe en oude installaties en machines is de voorgevel bij het raam en de zijgevels een aantal 
keren opengebroken en weer dichtgezet. Door een gewijzigde aandrijving van de machines is 
de gevelindeling van met name de zijgevels gewijzigd. 
In 1898 wordt het scheprad, dat aan de rechterzijde (noordzijde) van het machinegebouw was 
aangebracht, vervangen door een centrifugaalpomp die op de noordwesthoek buiten het 
gebouw wordt geplaatst. In 1901 wordt een nieuwe Cornwall stoomketel geplaatst. In 1912 
wordt overgestapt van stoom op olie als energiebron. De schoorsteen wordt gesloopt en er 
wordt (waarschijnlijk) een Bronsmotor (16 PK) (Nederlandse Motoren fabriek van Jan Brons 
in Appingedam) en een oliereservoir geplaatst. In 1930 wordt een 25 PK Deutz-Dieselmotor 
(één cilinder, verticaal) geplaatst. In 1937 wordt niet alleen overgestapt van diesel op 
elektriciteit als energiebron maar wordt ook de centrifugaalpomp vervangen door een vijzel. 
Hiermee wordt de opvoering van het water van buiten het gebouw naar binnen verplaatst. Het 
plaatsen van de elektrische vijzelinstallatie in het rechter gedeelte (machinekamer) van het 
gebouw betekent dus dat ook de waterloop verlegd moet worden. De inlaat komt aan de 
achterzijde (westzijde). De waterloop wordt onder het gebouw en de weg doorgevoerd en er 
wordt uitgeslagen op de ringsloot met de Houtrakpolder die uitmondt in het Zijkanaal F. 
Het gemaal is thans (2016) in bezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland en functioneert 
met een 25 pk. elektromotor die een vijzel aandrijft. De uitslagcapaciteit is 35,3 m3/minuut. 
Het woonhuis is mogelijk tot 1963, toen links van het machinegebouw een nieuwe 
bedrijfswoning is gebouwd, als zodanig in gebruik geweest. 
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Omschrijving 
Het machinegebouw is een éénlaags pand op rechthoekige plattegrond. Het heeft een 
overstekend zadeldak met nok haaks op de Inlaagpolder (de weg). Rechts van het 
machinegebouw staat de éénlaags woning op rechthoekige plattegrond. De woning heeft een 
zadeldak waarvan de nok haaks op die van het machinegebouw staat. Beide gebouwen zijn 
opgetrokken in donkerrode baksteen die in kruisverband is gemetseld. De daken zijn gedekt 
met blauwe oud-Hollandse pannen. Beide panden staan enkele meters achter de rooilijn met 
de straat en zijn feitelijk gesitueerd aan de ringdijk rond de Inlaagpolder. De waterloop gaat 
onder het gemaal en de weg door naar de ringsloot waar bakstenen keermuren met gleuven 
voor deuren of schotbalken zijn gemaakt. 

Machinegebouw 
Het machinegebouw heeft, rondom, een iets uitkragende gepleisterde plint. De hoogte van de 
plint verschilt per gevel. Alle gevels hebben pilasters op de hoeken die uitgevoerd zijn in gele 
baksteen. De pilasters gaan bij de topgevels, de voor- en achtergevel, over in een uitkragend 
klimmend fries. Bij de langsgevels (de zijgevels) is een uitkragende band van enkele lagen en 
een rollaag van gele baksteen gemetseld als beëindiging van de gevel. Feitelijk zijn zo grote 
verdiepte gevelvelden ontstaat. 
De voorgevel (oostgevel) heeft twee hoge ijzeren twaalfruitsramen met rondboogbovenlicht met 
roedenverdeling. Boven het raam is in gele baksteen een anderhalfsteens strek gemetseld 
waarvan enkele stenen en de aanzet- en sluitstenen zijn uitgevoerd in kunststeen. De 
lekdorpels zijn gepleisterd. In de top is een ijzeren rondlicht (tuimelraam) geplaatst met 
roedenverdeling. Rondom het raam is een steens rollaag van gele baksteen gemetseld. Onder 
dit venster is in de gevel een hardstenen jaartalsteen aangebracht met de tekst 'ANNO 1879'. 
De tekst is met verheven, schreefloze kapitalen in een verdiept gebouchardeerd veld 
aangebracht. De hoger liggende rand is gefrijnd. Het dakoverstek rust op de doorgetrokken 
gordingen. Langs de dakrand van het overstekende zadeldak is een houten geprofileerde 
windveer aangebracht met in de top een klein sierspant met hangende makelaar. 
Achteraan in de linkerzijgevel (zuidgevel) is op maaiveldniveau de dichtgezette, getoogde 
opening te zien waar de verbinding met de schoorsteen op aansloot. Hoger in de gevel zijn 
twee ijzeren rondboogramen met roedenverdeling geplaatst. De ramen hebben forse 
gepleisterde lekdorpels. Aan de bovenzijde is in gele baksteen een steens rollaag gemetseld. 
Vooraan in de gevel is een opgeklampte deur met geprofileerd kozijn. Boven de deur is in gele 
baksteen een wigvormig gemetselde anderhalfsteens strek. Bij de dakvoet is een zinken 
bakgoot op beugels. 

De rechterzijgevel (noordgevel) laat enkele wijzigingen zien. Er is een getoogde rollaag te zien en 
de opgeklampte deur vooraan in de gevel is later toegevoegd. Boven de deur is een rollaag 
gemetseld. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels. 
Aan de achterzijde is de waterloop (met modern krooshek). Bij de achtergevel lopen de 
gepleisterde muren van de waterloop schuin omhoog en tegen de gevel aan. In de gevel is ter 
plaatse van de waterloop een houten luik met gepleisterde omlijsting. De waterloop is met 
metalen platen afgedekt. Hoger in de gevel zijn twee ijzeren rondboogramen met 
roedenverdeling geplaatst. Aan de bovenzijde is in gele baksteen een steens rollaag gemetseld. 
Onder de ramen is een rollaag gemetseld. In de geveltop is een ijzeren rondlicht (tuimelraam) 
geplaatst met roedenverdeling. Rondom het raam is een steens rollaag van gele baksteen 
gemetseld. Het dakoverstek rust op de doorgetrokken gordingen. Langs de dakrand van het 
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overstekende zadeldak is een houten geprofileerde windveer aangebracht met in de top een 
klein sierspant met hangende makelaar. 

Interieur machinegebouw 
Inwendig is het machinegebouw in de lengterichdng in tweeën gedeeld met links het ketelhuis 
(niet geïnspecteerd) en rechts de machinekamer. De wanden van de machinekamer zijn 
gepleisterd en witgeschilderd. Het achterste gedeelte is verhoogd en met een betonnen trap 
bereikbaar. De vloer, trap en verhoging zijn betegeld (modern). De moderne elektromotor 
staat op een lage verhoging opgesteld in het lage deel van de machinekamer. In de achtergevel 
is het houten luik. Verder is er een moderne elektronicakast geplaatst tegen de lange 
buitengevel. Tegen deze gevel hangt een zwart natuurstenen plaquette dat herinnert aan de 
plaatsing van het elektrische vijzelgemaal in 1937. De tekst is in goudkleurige letters 
aangebracht: INLAAGPOLDER. HET ELECVIJZELGEMAAL WERD GESTICHT IN 
1937 ONDER HET BESTUUR VANJ.L. PRINS VOORZ L.J. VALLENTGOED SECR PENN J.W.J. VAN 
DER STAD H. KROON LEDEN W. MOESJES ADVISEUR UITGEVOERD DOOR DE 

MACHINEFABRIEK SPAANS TE HOOFDDORP 
De machinekamer en ketelhuis hebben elk een eigen gordingenkap. Het dakschild boven de 
buitengevel is hoger doorgetrokken tot in de nok van het totale gebouw. Het hout van de drie 
kapspanten is afgewerkt met een biljoen. Het dakbeschot bestaat uit kraaldelen. Kapspanten 
en dakbeschot zijn witgeschilderd. 

Voormalige machinistenwoning 
De voorgevel van dit éénlaags pand is de topgevel aan het binnenterrein. Deze voorgevel plus 
de achtergevel en de rechterzijgevel hebben enkele gemetselde banden die in twee lagen gele 
baksteen zijn uitgevoerd. Het overstekende zadeldak rust op doorgetrokken gordingen en 
heeft geschulpte houten windveren met in de top en hangende makelaar. 
In de voorgevel bevindt zich de gewijzigde (verbrede) ingang, een dubbele openslaande deur. 
Aan de getoogde strek, in gele en rode baksteen met een serie uitkragende koppen, boven de 
deur is de oorspronkelijke deurbreedte af te lezen. In de geveltop is een modern enkelvoudig 
venster met bakstenen lekdorpel geplaatst. De gevel heeft twee gietijzeren muurankers. De 
achtergevel is een topgevel waartegen op de begane grond een éénlaags aanbouw is geplaatst 
(deel uitmakend van een serie niet tot het gemaalcomplex behorende bouwdelen). In de top 
van de gevel is een modern enkelvoudig venster geplaatst. Centraal in de rechterzijgevel (de 
langsgevel aan de straatzijde) is een tweelichtschuifvenster geplaatst (gekoppeld venster) met 
getoogde tweeruitsbovenlichten. Het geprofileerde kozijn is aan de bovenzijde getoogd. 
Hierboven is een getoogde anderhalfsteens strek gemetseld in rode en gele baksteen waarvan 
een serie koppen uitkragend is gemetseld. Het venster heeft een gepleisterde lekdorpel. De 
overstekende bakgoot heeft een geprofileerd boeiboord en een geschulpte sierlijst. Op de 
hoeken is een makelaar aangebracht. Tegen de linkerzijgevel (een langsgevel) is een (gewijzigde) 
uitbouw met lessenaardak. Deze uitbouw is in halfsteensverband gemetseld. De langsgevel van 
deze aanbouw is een blinde gevel met gevelopeningen die zijn dichtgezet. Tegen de korte zijde 
van deze aanbouw is, aan het binnenterrein, een kleine aanbouw met plat dak toegevoegd. 

Interieur voormalige machinistenwoning 
Het interieur is niet geïnspecteerd. 
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Waardering van het gemaalcomplex bestaande uit het machinegebouw met watergang en de 
voormalige machinistenwoning. 

Cultuurhistorische waarde 
Het complex heeft, ondanks de wijzigingen, cultuurhistorische waarde als belangrijk onderdeel 
van de landschappelijke ontwikkeling van de Inlaagpolder en de ontwikkeling van de 
waterhuishouding in de Inlaagpolder. Door de funcde is het complex nauw verbonden met de 
historie, de vorming en de vormgeving van het omringende landschap. Het complex is een 
belangrijk historisch onderdeel van de waterhuishouding en geschiedenis van dit gebied. 
Daarnaast is het complex van belang als goed bewaard typologisch voorbeeld van een kleiner 
type poldermaal en stoomgemaal waarbij de machineruimte en het ketelhuis zich in één 
gebouw bevinden, gescheiden door een binnenmuur en waarbij de stoommachine bepalend is 
geweest voor de opzet en verschijningsvorm van het gebouw. Hoewel de oorspronkelijke ketel 
en machine en het scheprad zijn verdwenen, is de oorspronkelijke functie nog duidelijk aan de 
hoofdvorm van het interieur en exterieur is af te lezen. 
A rchitectuurhistorische waarde 

Het machinegebouw en de voormalige machinistenwoning zijn van architectuurhistorische 
waarde vanwege de gaaf behouden hoofdvorm, het decoratieve materiaalgebruik en vanwege 
de zorgvuldige vormgeving en detaillering. Daarnaast is het van belang als onderdeel uit het 
oeuvre van W.F.A. Beijerinck (1828-1894) 
Situationele en ensemblewaarde 
Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de onderlinge (functionele en visuele) 
samenhang van de complexonderdelen en vanwege de stedenbouwkundige en historisch-
ruimtelijke en functionele relatie van het complex met de Inlaagpolder. 
Stedenbouwkundige, landschappelijke waarde 
Het complex heeft stedenbouwkundige en landschappelijke waarde vanwege de markante, 
functionele en vrije ligging aan de ringdijk rond de Inlaagpolder, op de grens met de 
Houtrakpolder. Als karakteristiek en oorspronkelijk functioneel onderdeel van het historisch 
gegroeide polderlandschap. Het is een herkenbaar, beeldbepalend en landschappelijk element. 
Gaafheid en herkenbaarheid 
Het complex is van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de gaafheid van het 
exterieur en (voor zover geïnspecteerd) vanwege de gaafheid van het interieur van het 
machinegebouw. 
Zeldzaamheid 
Binnen de Inlaagpolder-Houtrakpolder en Verenigde Binnenpolder en binnen het gebied van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland is het complex een zeldzaam typologisch voorbeeld van 
een kleiner type poldermaal en stoomgemaal waarbij de machineruimte en het ketelhuis zich in 
één gebouw bevinden, gescheiden door een binnenmuur. 



Inlaagpolder 1, Spaarndam 
Links het gemaal en rechts de woning 



Inlaagpolder 1, Spaarndam 



MONUMENTENCOMMISSIE 
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

secretariaat Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg 
telefoon 020 4079000 
fax 020 4978153 
e-mail schoenmaker@haarlemmerliede.nl 

Aan het college van B&W Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude 
Postbus 83 
1160 AB Zwanenburg 

Halfweg, 7 december 2016 

Geacht college, 

De monumentencommissie heeft in haar finale overleg over de nieuw aan te wijzen 
monumenten, na overleg met mevrouw Sabine Broekhoven de definitieve redengevende 
omschrijvingen vastgesteld. 

Het is thans aan uw college deze objecten en ensembles volgens de geldende procedure zoals 
opgenomen in de gemeentelijke monumenten verordening tot gemeentelijk monument aan te 

De te volgen procedure geeft een eigenaar de mogelijkheid zijn zienswijze naar voren te 
brengen (art. 4.8 Awb). 

Met vriendelijke groeten, 

wijzen. 

W.H.C. Blazer, voorzitter 



Besluit aanwijzing gemeentelijk monument 
(ex artikel 10 van de Monumentenverordening 2011 Haademmediede en Spaarnwoude) 

Verzenddatum besluit : 

G e g e v e n s o b j e c t 
Dit besluit heeft betrekking op het volgende object: 

Adres object: «Adres object» te «Kern» 
Kadastraal bekend : «Kadaster» met sectie en nummer(s): 

O v e r w e g i n g e n 
- De monumentencommissie heeft op 9 maart 2015 advies uitgebracht aan het college om 
een aantal objecten toe te voegen aan de lijst gemeentelijke monumenten. 
- Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies overgenomen en heeft bij 
brief van 17 juli 2015 de eigenaren/ zakelijk gerechtigden schriftelijk geïnformeerd over dit 
besluit. Tevens was een informatieblad bijgesloten. 
- Op 13 februari 2016 hebben de eigenaren/ zakelijk gerechtigden een uitnodiging ontvangen 
voor een informatiebijeenkomst op 25 februari 2016. Het verslag van deze bijeenkomst is, 
samen met de presentatie, aan de eigenaren/ zakelijk gerechtigden toegezonden. 
- Bureau Romanica heeft voor de objecten een redengevende omschrijving opgesteld en 
deze zijn door de monumentencommissie positief beoordeeld. 
- De monumentencommissie heeft op basis van de redengevende omschrijvingen op 7 
december 2016 definitief geadviseerd aan het college om 18-tal nieuwe objecten aan te 
wijzen als beschermd gemeentelijk monument. 
- het college van burgemeester en wethouders op 28 maart 2017 dit advies voor 17 objecten 
heeft overgenomen en tevens heeft ingestemd met het voornemen tot aanwijzing deze 17 
objecten tot beschermd gemeentelijk monument. 
- Dit voornemen is aan de eigenaar/ zakelijk gerechtigde kenbaar gemaakt en zij zijn in de 
gelegenheid gesteld, gedurende een periode van 6 weken, een zienswijze in te dienen; 
- Tegen dit voorgenomen besluit zijn geen zienswijze ingediend. 

B e s l u i t 
Wij hebben gelet op deze overwegingen op ... november 2017 besloten om: 
n in te stemmen met de beschrijving die bureau Romanica heeft opgesteld; 

het object met toepassing van artikel 10 lid 1 van de Monumentenverordening 2011 van de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan te wijzen als beschermd gemeentelijk 
monument. 

B i j l a g e n 
Bij dit besluit behoren de volgende bijlage: 
- Beschrijving van het gemeentelijk monument. 

R e g i s t r a t i e 
Wij zullen het gemeentelijk monument in overeenstemming met artikel 13 van de 
Monumentenverordening 2011 Haarlemmerliede en Spaarnwoude en registreren op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

B e z w a a r t e g e n b e s l u i t 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken - vanaf de dag na verzenddatum van het 
besluit - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders (postbus 83, 1160 AB Zwanenburg) in te dienen. Dit bezwaarschrift moet in 
ieder geval vermelden: 
• Naam en adres 



• Datum 
• Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat 
• Reden(en) van het bezwaar 
• Handtekening 

Verzoek voorlopige voorziening 
Een bezwaarschrift heeft géén schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende 
zaak, kan tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een 
gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor moeten wel 
griffiekosten worden betaald. Het verzoek moet bevatten: 
• Naam en adres 
• Datum 
• Besluit waartegen bezwaar bestaat 
• Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Haarlemmerlieden en Spaarnwoude is 
ingediend. 
Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem 
Sector Bestuursrecht 
Tav de voorzieningenrechter 
Postbus 1621 
2003 BR Haarlem 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
De secretaris, de burgemeester, 

G.A. Koot P.J. Heiliegers 


